Установка AstraVENT mini АС	технический паспорт

AstraVENT mini AC

Приточные вентиляционные установки 
с электрическим подогревом.

Технический паспорт
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[bookmark: _Toc59057055]Назначение и описание.
Приточная вентиляционная установка (далее по тексту ПУ) предназначена для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного назначения согласно СНИП 41-01-2003 (кроме помещений категорий А, Б, В1 – В4). Установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях.
Установки AstraVENT mini AC производятся в разных исполнениях для установки в каналы разных диаметров и оснащаются электрокалориферами разной мощности. 

Рис.1. Устройство приточной установки AstraVENT mini AC
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Рис.2. Схема подключения установки к системе воздуховодов
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Принцип действия установки.
Воздух с улицы поступает на фильтр установки. Вентилятор перемещает очищенный воздух на электрокалорифер. Воздух нагревается до нужной температуры, выходит из установки и поступает в систему приточных воздуховодов.
Установки AstraVENT MINI AC разработаны для широкого спектра применений. Они могут быть оснащены разнообразными патрубками с обоих сторон. Разными по производительности вентиляторами, а также разными по мощности калориферами. Основой всех разновидностей приточных установок является «платформа» - корпус установки со всеми необходимыми элементами крепления разнообразных компонентов.
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Установка собирается и настраивается на предприятии-изготовителе. Все составные части установок доступны для заказов. По указанию потребителя, установка может поставляться в разобранном виде.


Компоненты установок AstraVENT MINI AC:
	№
	Артикул
	Фото
	Описание

	1.
	ASV1-Board
	[image: ]
	Платформа для установки остальных компонентов

	2
	ASV-IN125
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	Входной патрубок ф125

	3
	ASV-IN160
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	Входной патрубок ф125

	4
	ASV-IN200
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	Входной патрубок ф125

	5
	ASV-OUT125
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	Выходной патрубок ф125

	6
	ASV- OUT160
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	Выходной патрубок ф160

	7
	ASV- OUT200
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	Выходной патрубок ф200

	8
	ASV-H1
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	Нагреватели до 4,5кВт

	9
	ASV-H2
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	Нагреватели до 7,5кВт

	10
	ASV-V220
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	Вентилятор на базе мотор-колеса ф220 (назад загнутые лопатки)

	11
	ASV-V225
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	Вентилятор на базе мотор-колеса ф225 (назад загнутые лопатки)

	12
	ASV-V146
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	Вентилятор на базе мотор-колеса ф146 (вперед загнутые лопатки)

	13
	ASV-ELBOX
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	Пустой отсек для автоматики

	14
	ASV-ELBOX E6
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	Шкаф автоматики на базе контроллера М2, с выносным пультом.

	15
	ASV-ELBOX E5
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	Шкаф автоматики на базе контроллера OptiBOX, с выносным пультом.

	16
	ASV-F1
	
	Фильтрующая вставка карманная

	17
	ASV-F2
	
	Фильтрующая вставка гофрированная





Производительность установки с чистым фильтром, с разными вентиляторами:
	[image: ]
	- применяется в канальных вентиляторах ф160
- скорость регулируется тиристорным или трансформаторным регулятором
- крыльчатка пластмассовая,
- лопатки загнуты назад,
- оптимален для расходов от 200 до 400 м3/час
- рекомендуем применять этот вентилятор,
если вы оснастили платформу патрубками
ф125 или ф160 и нагревателем не более 3 кВт
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	- применяется в канальных вентиляторах ф200
- скорость регулируется тиристорным или трансформаторным регулятором
- крыльчатка пластмассовая,
- лопатки загнуты назад,
- оптимален для расходов от 300 до 700 м3/час
- рекомендуем применять этот вентилятор,
если вы оснастили платформу патрубками ф160 или ф200 и нагревателем более 3 кВт
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	- применяется в широком спектре  вентиляционных установок
- скорость регулируется переключением обмоток или изменением напряжения
- крыльчатка металлическая, корпус вентилятора пластмассовый,
- лопатки загнуты вперед,
- оптимальное решение для расходов от 400 до 800 м3/час, либо для случаев, где требуется очень низкий уровень шума.
- рекомендуем применять этот вентилятор,
если вы оснастили платформу патрубками
ф160 или ф200 и нагревателем более 3 кВт



Технические характеристики установки AstraVENT mini E
Тип корпуса установки	моноблок
Сечение установки на входе	ф125,ф160, ф200, 300 х 300
Сечение установки на выходе	ф125,ф160, ф200, 300 х 300
Длина установки (с патрубками)	1080 мм
Ширина (с шкафом автоматики)	460 мм
Высота	291 мм
Вес установки	30 кг
Исполнение	Напольное / подвесное
Максимальная производительность	до 700 м3/час (при 400Па)
Скорость воздуха в сечении установки	4-6 м/с
Фильтр	EU3, карманный (290*230)
Датчик загрязненности фильтра	отсутствует 
Марка вентилятора (EBM Papst)	D2E146-HT67-01 
	R2E220-RB-06-01
	R2E225-RA92-09
Мощность электрокалорифера	1…7.5 квт  
Тип термостата с автоперезапуском	TR-2 (85 0С, перемен.)
Тип термостата с руч. перезапуском	LS-1 (120 0С)

[bookmark: _Toc59057056]Комплект поставки
В комплект поставки входят:
- ПУ в сборе		1 шт.
- L – кронштейны для подвесного крепления 	4 шт.
- технический паспорт	1 шт.
[bookmark: _Toc59057057]Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год со дня отгрузки потребителю в соответствии с действующим законодательством.
Изготовитель гарантирует соответствие установки заявленным характеристикам, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и требований действующей эксплуатационной документации. 
Замене по гарантии не подлежат электроприводы, имеющие механические повреждения корпуса, повреждения соединительных проводов или их отсутствие.
Гарантийные обязательства не распространяются на фильтрующие вставки, подлежащие замене в результате нормального износа
[bookmark: _Toc59057058]Срок службы и утилизация
Средний срок службы изделия не менее 6 лет
Утилизацию ПУ проводить в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими на месте утилизации.
[bookmark: _Toc59057059]Правила транспортирования и хранения
Перед транспортировкой установки необходимо:
- заглушить патрубки на входе и выходе установки
- закрыть установку крышкой на защелки, защелки зафиксировать в закрытом полложении проволочными фиксаторами.
- закрыть клеммную коробку, зафиксировать ее положение винтами.
Транспортировать установку следует в упаковке, исключающей случайное попадание брызг и влаги на детали корпуса.
Упаковка должна исключить повреждающие удары по корпусу установки.
По прибытии груза необходимо проверить комплектацию поставки, чтобы убедиться в поставке всех необходимых элементов.
Если агрегат не планируется монтировать сразу по получении, необходимо обеспечить хранение агрегата по условиям хранения систем 2 по ГОСТ 15150
Составные части установки должны храниться в упакованном виде.
[bookmark: _Toc59057060]Правила и условия эффективного и безопасного использования
Внимание!
Настоящая документация не содержит полного описания работ по техническому обслуживанию необходимому для обеспечения бесперебойного и долговечного функционирования оборудования.
Указанные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом, специализирующимся в данной области.
[bookmark: _Toc59057061]Инструкция по технике безопасности
Обязательно ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями по технике безопасности перед тем, как приступить к монтажу агрегата:
- монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание агрегата должны выполнять только квалифицированные специалисты, знающие данное оборудование, правило работы с ним и действующие местные нормы и правила по технике безопасности;
- все электроподключения на месте монтажа должны быть выполнены в соответствии с национальными нормами и правилами по монтажу электрооборудования;
- перед подключением агрегата к источнику электропитания следует убедиться, что параметры сети соответствуют характеристикам, указанным в идентификационной табличке кондиционера;
- агрегат должен быть ЗАЗЕМЛЕН, во избежание возможных опасных последствий пробоя электроизоляции;
- электрические кабели не должны соприкасаться с нагревающимися элементами или магистралями, а также с подвижными частями вентиляционной группы;
- для перемещения агрегата следует использовать подъемно-транспортные механизмы соответствующей грузоподъемности;
- перед обслуживанием воздушного клапана следует убедиться в том, что его привод отключен;
- следует отключить вентиляционную группу источника питания перед проведением работ в полости установки или ее клеммной коробки. Если рубильник секции находится вне пределов досягаемости, необходимо использовать предохранитель;
- перед обслуживанием вентилятора необходимо убедиться в том, что он надежно зафиксирован;
- перед выполнением техобслуживания электрокалорифера или рядом расположенных элементов, следует отключить электрокалорифер от источника электропитания. Если электрокалорифер перед этим находился в работе, необходимо подождать, пока он охладится, и только после этого приступать в обслуживанию;
- при работе агрегата давление внутри него не должно выходить за допустимые предельные значения.
[bookmark: _Toc59057062]Общие рекомендации по монтажу
ПУ AstraVENT Mini АС может быть смонтирована как в напольном, так и в подвесном положении. Для монтажа в подвесном положении слекдует использовать идущие в комплекте с установкой L – кронштейны. При монтаже в напольном положении, установка должна стоять на твердой горизонтальной поверхности. 
Монтаж данного оборудования должен выполняться в соответствии с законодательством, нормами и правилами, действующими в настоящий момент. Ответственность за соблюдение указанных нормативов полностью возлагается на монтажную организацию. Монтаж должны выполнять только уполномоченные на проведение подобного ряда работ специалисты, прошедшие соответствующий инструктаж, знающие данное оборудование и правила безопасной работы с ним.
При выборе позиции агрегата необходимо учитывать возможность свободного доступа к нему с целью проведения периодического обслуживания. Необходимо размещать оборудование так, чтобы была возможность замены вентилятора, ТЭНов, термостатов и фильтров.
Входные и выходные воздуховоды подсоединяются к агрегату посредством гибких вставок, ниппелей или муфт, которые можно крепить либо к муфтам воздухораспределительных отверстий, либо непосредственно к каркасу корпуса.
В стандартном исполнении кондиционеры ПУ предназначаются для монтажа только внутри помещения. При необходимости наружной установки, следует предусмотреть дополнительные принадлежности для защиты агрегата от атмосферных воздействий, например, специальную крышку, колпаки, навесы от дождя и т.п., поставляемые опционально.
[bookmark: _Toc59057063]Назначение и правила подключения автоматики
Установка AstraVENT mini АС может управляться разнообразными системами автоматики. Устройства автоматизации должны обеспечивать запуск вентилятора, управление нагревателем в зависимости от температуры приточного воздуха. Кроме того, в ней обязательно должны быть реализованы функции аварийного отключения при возникновении перегрева калорифера или возникновения пожара в помещении. 
В мощных версиях установки (с нагревателем на 6 и 7,5 кВт) система автоматизации должна обеспечивать включение калорифера только при работающем вентиляторе и отключение вентилятора только через какое то время после отключение калорифера (продувку калорифера).
Большая клеммная коробка позволяет разместить элементы автоматизации непосредственно в самой установке.

Рис. 3  Схема автоматизации установки AstraVENT mini E



[bookmark: _Toc59057064]Электроподключение
В клеммную коробку установки выведены контакты вентилятора, ТЭНов, и цепочки защитных термостатов. Всего установка содержит три защитных термостата:
Первый – с автоматическим перезапуском – замкнут, пока температура воздуха в полости установки не превышает 80 0С. 
Второй	- с ручным перезапуском – замкнут пока температура воздуха в полости установки не превышает 120 0С. После остывания установки он не вернется в исходное состояние. Для его перезапуска, следует открутить его крышку и нажать на кнопку перезапуска.
Третий термостат – с автоматическим перезапуском, реагирует на повышение темературы стенки корпуса вблизи калорифера. Если она превысит 80 0С, он разомкнется.
Все защитные термостаты – нормально замкнуты и соединены последовательно. 
В систему управления электрокалорифером установки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть увязана авария перегрева, связанная с размыканием цепи термостатов. 



Рис. 4 Схемы подключения установки*:

Схемы включения калориферов:
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Схемы включения вентиляторов:
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Клеммная коробка установки оснащена заглушенными отверстиями для кабельных вводов. Ненужные заглушки удаляются с помощью отвертки или ножа. На их место устанавливают кабельные вводы.
* Приточная установка может быть оснащена встроенной автоматикой. В этом случае, выводы ТЭНов, термостатов и вентилятора задействованы в схеме автоматики. Схему внешних подключений в этом случае смотрите в документации на автоматику.
[bookmark: _Toc59057065]Подготовка к пуску
Перед вводом приточной установки в эксплуатацию необходимо, чтобы квалифицированный специалист проверил следующее:
Наличие и чистоту фильтра, отсутствие строительного мусора внутри агрегата.
Правильность электроподключения.
Герметичность уплотнения кабельных входов.
Надежность фиксации крышки установки. 
[bookmark: _Toc59057066]Техническое обслуживание
Пользователь вентиляционной установки несет ответственность за проведение надлежащего технического обслуживания агрегата, необходимого для поддержания его в хорошем рабочем состоянии.
Необходимо регулярно проверять заземление металлической конструкции агрегата.
В шкафу управления приточной установкой необходимо регулярно проверять тепловые реле защиты электродвигателей от перегрузки и все электрические контакты. Модуль управления установкой не должен быть закреплен к поверхностям, подвергающимся вибрации.
Каждые полгода следует проверять степень износа всех подвижных элементов установки, надежность уплотнения дверцы установки и состояние воздушного фильтра.
Внимание! Запрещается использовать устройство без установки воздушных фильтров.
Система смазки подшипников вентилятора заправляется в заводе изготовителе и поэтому не требует дополнительной добавки смазочного масла после монтажа установки.
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