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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

      Воздуховытяжное устройство «Спрут» всех модификаций  

предназначено для удаления вредных веществ в т. ч сварочного 

аэрозоля из труднодоступных мест (цистерны, баки, ёмкости с 

горловинами  малой площади и т. п.).   Возможно применение 

устройства с консольной балкой (Спрут-4).                                            

                Устройство должно соответствовать ТУ 3646-001-11161094- 2016. 

 

 

 

 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

 

 
 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

    На рис.1 изображен общий вид устройства  Спрут 1,5 и Спрут 3. 

    На рис.2 изображен общий вид устройства Спрут 4. 

    На рис.3 приведены аэродинамические характеристики устройств. 

    Устройства всех модификаций   (Спрут 1,5 и 3) состоят из одинарной 

или двойной  (Спрут 4) консоли, к которой жёстко присоединён приёмный 

воздуховод, состоящий  из гибкого шланга 1 и приёмной насадки 2 с 

магнитным держателем. Крепление воронки  2  осуществляется хомутами 

3. Консоль состоит из балки 5 (одинарная) или двух балок 6 (двойная) 

соединённых между собой осью 7 (узел В на рис.2) с возможностью 

поворота на 250о. относительно друг друга. К одному концу консоли  на 

оси 8 (узел А) закреплён с возможностью поворота на угол 180о  

кронштейн 9 для крепления   устройства к стене или колонне цеха, на 

другом  конце консоли  закреплён патрубок 10, к которому хомутом 3 

присоединён гибкий воздуховод  в сборе. 

   Для регулирования усилий  поворота консоли относительно кронштейна 

предусмотрены  тормозные колодки 11 и регулировочные болты 12  (рис. 

1и 2, разрез Б-Б), аналогично  регулируется  усилие при повороте  балок 5 

и 6 двойной консоли относительно друг друга.  

   Для  предотвращения разрыва шланга 1  при работе устройства внутри 

шланга между патрубком 10 и воронкой  2  закреплён  трос 13.  
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   На балках консоли закреплены жёсткие воздуховоды (трубы) 14 

соединённые между собой  и патрубком 10 гибкими вставками 15 и 16 с 

помощью хомутов 3. 

   Устройство соединяется с вентиляционной сетью гибкой вставкой 17 

закрепляемой хомутом 3. 

   Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия, не 

ухудшающие технические характеристики изделия. 

 

5.ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 

     Перед установкой устройства  необходимо осуществить его сборку. 

     Для  устройств  Спрут 1,5  и Спрут 3 - необходимо к балке 5 

присоединить патрубок 10 в сборе с приёмным воздуховодом,  

подсоединить  патрубок 10 с трубой 14 гибкой вставкой 16, закрепив её 

хомутами  3. Подсоединить вставку 17 к трубе 14, закрепив её хомутом 3. 

    Для устройства Спрут 4 – соединить балки 5 и 6 консоли с помощью оси 

7, соединить трубы 14 на балках 5 и 6 гибкой вставкой 15, закрепив её 

хомутами 3. Осуществить окончательную сборку устройства  аналогично  

выше выполненным  операциям. 

   Для установки устройства на стене или колонне цеха необходимо на 

требуемой высоте (около2,5 м) установить основание из листа толщиной 18-

20 мм и размерами 200х350 мм с отверстиями М16 (рис.1 и 2), обеспечив 

вертикальность расположение привальной поверхности. 

   Закрепить собранное устройство на основании 4-мя болтами или 

шпильками. 

   Гибкой вставкой подсоединить устройство к вентиляционной сети, 

предварительно произвести расчет согласно Рис.3. 

   Отрегулировать  усилие  поворота  консоли относительно кронштейна  9 

(устройства  Спрут всех модификаций), а также балок 5 и 6 относительно 

друг друга  (устройство Спрут 4) с помощью тормозных колодок 11 и 

регулировочных болтов 12. 

   Произвести пробный пуск устройства,  проверить герметичность 

соединений. 

 
5. ИНСТРУКЦИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
 

   Недопустимо: 

- нагрузка консоли  дополнительной массой.  

- работа устройства без тормозных колодок.  

- жесткое натяжение гибкой вставки 17. 

- нахождение шланга и воронки непосредственно в зоне открытого огня. 

   После окончания работ  необходимо переместить устройство к стене или  

 колонне для освобождения проходов. 
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6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

     Убедиться, что вентиляционная сеть включена, установить воронку  у 

источника выделения вредных веществ на расстоянии 100-150 мм и 

приступить к выполнению работ. 

После окончания работ  необходимо переместить устройство к стене или  

 колонне для освобождения проходов. 
 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    Для обеспечения нормальной работы устройства необходимы его 

технические осмотры не реже одного раза в месяц.  

    Во время осмотра должны быть проверены: надежность затяжки  

резьбовых соединений; надежность работы фрикционных пар; 

герметичность соединений гибких и жёстких воздуховодов; 

наличие смазки  в шарнирных соединениях.  

 
 

8. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

    Изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим 

требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения и эксплуатации,                            

указанных        в  настоящем паспорте.                                                                                                                           

Гарантийный срок  -18 месяцев с момента отгрузки потребителю. 

    В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно                                                               

ремонтирует или заменяет новыми, вышедшие из строя детали устройства, 

при условии его эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего 

паспорта.       На гибкие воздуховоды гарантия не распространяется. 

 
 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ 

   Воздуховытяжное устройство  Спрут _______, заводской  № 

________ соответствует техническим требованиям и признано годным к  

эксплуатации.  

Дата выпуска и консервации _....................._________________________  

           Лицо, ответственное за приемку ………………… 
 

          (должность, Ф.,И.,О.) ………………………………….. 
 
 
 
 М.П. подпись. 
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11. СВЕДЕНИЯ  О ТРАНСПОРТИРОВКЕ  И  ХРАНЕНИИ 

 К месту назначения устройство следует транспортировать в упаковке 

изготовителя.  

           Устройство следует хранить в сухом отапливаемом помещении. 

 

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ 

При выходе устройства из строя, потребителю следует направить 

Акт- рекламацию по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, 

Сердобольская ул. д.65 лит.А .  

Тел./факс: (812) 336-95-59, ООО НПП «Экоюрус-Венто», с 

указанием следующих сведений.  

номер устройства…………………………………………………  

дата выпуска……………………………………………………....  

время хранения (если устройство не эксплуатировали)………..  

дата начала эксплуатации………………………………………..  

дата выхода из строя……………………………………………... 

наработка часов (ориентировочно)………………………………  

причина снятия устройства с эксплуатации……………………..  
 
 
Сведения заполнены 
  
 
                                           (дата, Ф.И.О) 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. 

 


